表一、游離腔(含kVp meter)校正需求表(2010.11.01更新)
(本表可於國家游離輻射標準實驗室網頁(http://nrsl.iner.gov.tw/default.asp或cservice.htm)下載
	核能研究所

國家游離輻射標準實驗室
	桃園縣龍潭鄉佳安村文化路1000號

服務專線：(02)82317717轉7620

(03)4711400轉7620
傳真：(03)4713489 林清鳳小姐

E-mail: cflin@iner.gov.tw林清鳳小姐

	送校單位及住址
(報告抬頭)
	

	送校單位
承辦人簽章
	
	聯絡電話
	
	E-mail
	

	付費單位及住址
(寄收費單)
	□ 同上

□ 其他                 

	測讀儀廠牌（meter）
	
	型號
	
	序號
	

	游離腔廠牌（chamber）
	
	型號
	
	序號
	

	游離腔工作電壓（HV）
	            伏特（Volt）

	附件
	□ 測讀儀電源線    條    □ 其他                  
□ 游離腔延長線    條    

	校正需求
	□ 60Co 空氣克馬校正 (游離腔增建套：□有□無)

□ 60Co 水吸收劑量校正 (游離腔是否防水：□防水 □不防水)

	
	□ 137Cs 空氣克馬校正 (游離腔增建套：□有 □無)

	
	□ 192Ir  參考空氣克馬率校正

	
	□ 90Sr ∕ 90Y

	
	· X-ray空氣克馬率校正 (請參考實驗室公告射質(http://nrsl.iner.gov.tw/csevice))

□ kVp meter
射質為                   


	
	游離腔與測讀儀 □ 分開校正  □ 合併校正

□ 其他          

	注意事項
	


附註：
送校單位承辦人必須確實填寫校正需求表，並簽章確認。
收件人：                日期：            
表單編號：NRSL-OP-12-01


表單版次： 3.3版








